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[eltron'- eine neue Tonwelt 


MW/LW/FM-Stereo-Radio mit 4-Spur-Stereo-Kassetten für Aufnahme und Wiedergabe 


UKW-Antenne 


UKW-Stereo-Anzeige— 
ARG 
Lautstärke rechter Kanai —— 
Lautstärke linker Kanal 


Schalter für Skalabeleu 
(Batteriebetrieb) 
Anzeigeinstrument— 
Stereo-Lautspreghei 
Netzschalter —— 

Anschluss für Zusatzlautsprecher. 


Pause — 


Mikrofonanschluss —— 


Stereo-Kopfhoreranschluss—— 


Lasche zum Lösen der Befestigungsplatte— 


Das sind die besonderen Merkmale 

von WELTRON 2004: 

— UKW-Stereo 88-108 MHz 

— Mittelwellen 525-1605 KHz 

— Langwellen 150-285 KHz 

— 4-Spur-Kassetten-Aufnahme- und 
-Wiedergabegerât 

— 2 eingebaute Stereo-Lautsprecher 

— Neizanschluss 220 Volt 

— Batteriebetrieb, 8 auswechselbare 
Batterien UM1 

— Anschluss für Autobatterie (12 Volt, 
Zigarettenanzünder) 

— Kassetten-Aufnahme und -Wiedergabe 
in Stereo 

— Direktüberspielung in Stereo ab Radio 

— Automatische Aussteuerung 

— Separate manuelle Aussteuerung für 
Mikrofonaufnahmen 

— Automatischer Kassettenauswurf 

— Moderne Flachbahnregler 

— Linker und rechter Kanal separat 
regulierbar 

— Anzeigeinstrument fur Batterieladung, 
Senderabstimmung und Mikrofon- 
aussteuerung 

— Beleuchtete Panoramaskala 

— Abschaltbarer UKW-Decoder 

— Automatische Freguenzkontrolle, 
abschaltbar 

— Ausgangsleistung 2x2 Watt 

— Anschlussmöglichkeit für Zusatz- 
lautsprecher und Stereo-Kopfhörer 

— Eingebaute Teleskop- und Ferritantenne 

— Traggriff und Aufhângevorrichtung 

— Saug-Bodenbefestigung, drehbar, auf 
allen glatten Flächen haftend 

— Modernes Kunststoffgehäuse in den Farben 
Weiss, Gelb, Rot 

— Gewicht: 6,8 kg inkl. Batterien 

— Abmessungen: Ø 28,5 cm, Gesamthöhe 
31cm 

— Bestückung: 36 Transistoren, 23 Dioden, 
2 Gleichrichter, 4 Termistoren, 1Varistor 


Generalvertretung für BRD 


WOLO GMBH 


706 Schorndorf-Miedelsbach 
Industriestraße 20 
Telefon (07181) 5382 


E PERE E RR VARI. Yn 


—— Traggriff 





— Aufhângevorrichtung 


——————-Mono/Stereo-Taste 
—— Stationsskala, beleuchtet 


Drucktasten für 


— Mittelwellen 

- Langwellen 

- — Tonband 
—— Bass-/Höhenregler 
— Senderwahl 
— Aufnahmekontrolle 


—— Stereo-Lautsprecher 
———— Aufnahmetaste 


Anschluss für Zusatzlautsprecher 
Vor-/Rucklauftaste 


Mikrofonaussteuerung 
—— Kassetteneinschub 


- Befestigungsplatt 





Das Mikrofon für eigene Aufnahmen. 
Alle Radiosendungen können zudem 
ohne Mikrofon direkt in Mono oder 
Stereo auf Kassetten überspielt werden. 


So einfach werden die 8 Batterien 
ausgewechselt. 


Modell 37/002 

Stereo-Musik geniessen — mit dem 
WELTRON-Stereo-Kopfhörer. Stereo/ 
Mono-Umschaltung und beidseitig 
regulierbare Lautstärke. 





für Stimmung und den richtigen Ton: 
im Haus, im Garten, an Parties, beim 
Camping oder auf Reisen. 


WELTRON 2004 im «Cockpit-Look». — 
Hinter dem dynamischen Design steckt 
eine neue Tonwelt in ihrer ganzen Viel- 
falt. Wählen Sie nach Belieben, in Mono 
oder Stereo: Langwelle, Mittelwelle, 
UKW oder etwas aus dem grossen 
Repertoire der 4-Spur-Kassetten. Und 
was Ihnen am Radio oder sonstwo 
besonders gefällt, können Sie gleich 
auf Kassetten festhalten und später 
immer wieder geniessen — zuhause, im 
Freien, unterwegs im Wagen oder auf 
dem Boot. Mit dem Netzanschluss, den 
leicht auswechselbaren Batterien und 
der Anschlussmöglichkeit an die Auto- 
batterie sind Sie überall unabhängig. 
WELTRON 2004 hat 2 eingebaute 
Stereo-Lautsprecher. Sie hören alles in 
originalgetreuer Klangfülle. Das Be- 
sondere an diesem neuen Modell ist 
die Aufnahmemöglichkeit: sowohl über 
Mikrofon als auch Direktüberspielung 
von Mono- und Stereo-Radioprogram- 
men auf Kassetten. 





Modell 2003 

In Form und Farbe passende Zusatz- 
Stereo-Lautsprecher. Leistung 5 Watt, 
Frequenzbereich 40-13000 Hz, 
Impedanz 8 Ohm. 
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ON 2005 


AM/FM Stereo Radio 
8-Track Stereo 
Stereo Pic-up 
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[Nleltron - eine neue Tonwelt! 


AM/FM-Stereo-Radio, 8-Spur-Stereo-Kassettenabspielgerät und Stereo-Plattenwechsler 


Abstimmanzeige-Meter 


Umschaltung für: 
Aux 

Band 

Grammo 
FM-Stereo 


Automatischer Plattenwechsler =— AM-Mittelwellen 
ai Stereo-Lautsprecher 
AFC Spur-Indikator 
Höhen-Filter a Stationswahl 


' n_ —-. > 
Intimstaste N am zur = 4 Stationsskala 
Stereo-Lautsprecher Stereo-Anzeigelampe 
Netzschalter ms = Spur-Umschalter 
Lautsprecher-Umschalter = — mm —— ressonen Enschub 
Bass-Filter la I Kopfhörer-Anschluss 


Bass-Regler Balance-Regler 


Lautstârke-Regler. Hôhen-Regler 





Das sind die besonderen Merkmale 

von WELTRON 2005: 

— UKW-Stereo 88-108 MHz 

— AM-Bereich 520-1605 KHz 

— 8-Spur-Kassettenabspielgerät 

— Automatischer Stereo-Plattenwechsler 

— 2 eingebaute Stereo-Lautsprecher 

— Hi-Fi-Verstârker mit 2x10 Watt 
Ausgangsleistung 

— Auxiliary-Ein- und -Ausgânge 
nach Din-Norm 

— Anschluss für Zusatzlautsprecher 
umschaltbar 

— Anschluss für Stereo-Kopfhôrer 

— Beleuchtete Stationsskala und 
Bedienungsfront 

— Drucktastenbedienung 

— Bass- und Hôhenfilter 

— Unabhângige Hoch- und Tieftonregler 
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Lautsprecherboxen Modell 2006 Modell 2005, ohne Sockel — Intimstaste für volle Klangfülle, 

n Form, Farbe und Dynamik passende Auch das ist ohne weiteres möglich. auch bei kleiner Lautstärke 

Zusatz-Stereo-Lautsprecher. Leistung WELTRON Modell 2005 passt sich — Automatische Freguenzkontrolle 

2 x10 Watt, Frequenzbereich Ihrem Wohnstil an und kann mit einem — Eingebaute MW-Ferritantenne 

30 Hz-20 KHz, Impedanz 8 Ohm. Handgriff vom Metallsockel gelöst — Abstimm-Anzeigeinstrument 
und dorthin gestellt werden, wo Sie es — Automatische und manuelle Spurum- 
gerade wünschen. Zudem kann schaltung mit optischer Spuranzeige 
Modell 2005 dank vier eingebauten - Modernes Kunststoffgehäuse mit 
Laufrollen leicht geschoben werden. transparentem Rauchglasdeckel 


— Laufrollen im Gehäuseboden eingebaut 
WELTRON Modell 2005 ist das Resultat - Metallsockel demontierbar 


einer intensiven Suche von Technikern — Gehâuseabmessungen: 58 cm 2, 
und Stylisten nach der glücklichen Hôhe 27 cm (mit Sockel 72cm ) 
und trotzdem erschwinglichen Kombina- - Gewicht: 13 kg 

tion von Form, Klang und Vielfalt der — Netzanschluss: 220 V 
Einsatzmöglichkeiten. Stereo-Radio, — Stromaufnahme: 60 Wait 
Stereo-Plattenwechsler, Stereo- — Bestückung: 32 Transistoren, 11C, 
Kassettenabspielgerät und die zwei 1FET, 25 Dioden 


eingebauten Lautsprecher ver- 
schmelzen zu einem modernen, form- 
schönen Gerät. 
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AM/FM Stereo Radic 
4-Irack Cassette-Recordei 
Stereo Pick-Ur 





[Meltron — eine neue Tonwelt! 





MW/UKW-Stereo-Radio, 4-Spur-Stereo-Kassetten-Recorder und Stereo-Plattenwechsler 


Stereo-Anzeigelampe 


Hohen-Regler 


Mono/Stereo 
AFC 
Hohen-Filter 





Intimstaste 
Netzschalter 
Bass-Regler 





Lautsprecher-Umschalter 


‚Automatischer Plattenwechsler 


FM-Stereo 
Aussteuerungs-Anzeige-Meter 
Stationswahl 
Abstimm-Anzeige-Meter 


Kassetteneinschub 








Lautstârke-Regler 
Balance-Regler 
Stereo-Lautsprecher 
Mikrofonanschluss 


Pause 








Stereo-Kopfhöhreranschluss 








Lautsprecherboxen Modell 2006 
In Form, Farbe und 


WELTRON Modell 2007 ist die zeit- 
gerechte Kombination von Form, Klang 
und Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten. 


Stereo-Radio, Stereo-Plattenwechsler, 


Stereo-Kassettenabspiel- und 
-aufnahmegerät und die zwei einge- 
bauten Lautsprecher verschmelzen zu 
einem modernen, formschönen Gerät. 


Mit dem stabilen Kunststoffsockel setzt 


Modell 2007 attraktive Akzente in 


der modernen Wohnung. Es kann jeder- 


zeit mit einem Handgriff vom Sockel 
gelöst und dank den vier eingebauten 
Laufrollen leicht geschoben werden 
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Mikrofon 

Kassetten-Aufnahmen direkt ab Radio 
oder Plattenspieler sind in Mono 

oder Stereo möglich. Zudem können 
Musikaufnahmen mittels Mikrofon 

mit Ihrer eigenen Stimme begleitet und 
übersprochen werden. 


Mikrofonaussteuerung 
Aufnahmetaste 


Aufnahmekontrolle 
Vor-/Rùcklauftaste 





Das sind die besonderen Merkmale von 
WELTRON 2007: 


— UKW-Stereo 88-108 MHz 

- MW-Bereich 520-1605 KHz 

— 4-Spur-Stereo-Kassetten fur Aufnahme und 
Wiedergabe 

— Automatischer Stereo-Plattenwechsler 

— 2 eingebaute Stereo-Lautsprecher 

— Verstärker mit 2 x 10 Watt Ausgangsleistung 

— Stereo-Uberspielung 
auf Kassette ab Radio und Plattenspieler 

— Automatische Aussteuerungskontrolle 

— Automatischer Kassettenauswurf 

— Auxiliary-Ein- und -Ausgânge nach Din-Norm 

— Anschluss fur Zusatzlautsprecher 
umschaltbar 

— Anschluss fur Stereo-Kopfhörer 

— Beleuchtete Stationsskala und Bedienungsfroni 

— Drucktastenbedienung 

— Bass- und Höhenfilter 

— Unabhängige Hoch- und Tieftonregler 

— Separate manuelle Aussteuerung für 
Mikrofonaufnahmen 

— Konturschalter für volle Klangfülle auch bei 
kleiner Lautstârke 

— Anzeigeinstrument für Sender- 
abstimmung und Mikrofonaussteuerung 

— Automatische Freguenzkontrolle, abschaltbar 

— Abschaltbarer UKW-Decoder 

— Eingebaute MW-Ferritantenne 

- Modernes Kunststoffgehäuse in den Farben 
Weiss oder Gelb 
mit transparentem Rauchglasdeckel 

— Laufrollen im Gehäuseboden eingebaut 

— Sockel demontierbar 

— Gehäuse-Abmessungen: 
58 cm 2, Höhe 27 cm (mit Sockel 72 cm) 

— Gewicht: 13 kg 

— Netzanschluss: 220 V, 50 Hz 

— Stromaufnahme: max. 60 Wait 

— Bestückung: 41 Transistoren, 29 Dioden 11C, 1 FET 


Dynamik passende Zusatz-Stereo-Lautsprecher. 
Leistung 2 x10 Watt, Freguenzbereich 
30 Hz-20 KHz, Impedanz 8 Ohm. 
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eltron'— eine neue Ionwelt 


\M/FM Stereo Radio mit 8-Spur Kassettenspieler 
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MC: Aufhangevorrichtung 





UKW-Antenne 


UKW-Stereo-Anzeige 
: = ; x Bereichsumchalter 

Bass- und Höhen- (Bend, UKW, MW) 
regelung ; 


Stereo-Balance 


Senderwahl 
Kontroll-Lampe (zeigt 
Lautstärke . ~ an, wenn Gerāt in 

Betrieb) 
Spur-Anzeige-Lampe Band-Spur-Wahl ERR E 
Stereo-Lautsprecher —— - - —_——— Stereo-Lautsprecher 


Batterie-Anzeige- Ein- und Austaste 


Instrument 
\nschluss für Zusatz- we nn an 
lautsprecher 


lautsprecher 










Klapp-Öffnung für 


Stereo-Kopfhérer- —————— Kassetten 
Buchse 


Lasche zum Loslösen SS 


or Befestigungsplatte 


Befestigungsplatte 











Stereo-Musik am laufenden Band mit den 8-Spur-Kassetten. 


Weltron 2001 — das moderne Gerât mit den vielen 
Moglichkeiten und dem funktionellen, dyna- 
mischen Design. Ob Sie nun Mittelwelle, UKW 
Stereo oder Ihre Lieblingsmusik ab Band (8-Spur- 
Stereo-Kassetten) horen, spielt keine Rolle. 

Aber geniessen Sie Ihre Musik dort, wo es Ihnen 
gerade am besten passt: in der Wohnung, im 
Freien, in der Werkstatt, beim Camping, im 
Ferienhaus, auf dem Boot oder im Auto. Die ein- 
gebauten Stereo-Lautsprecher, der Netzanschluss, 
die leicht auswechselbaren Batterien wie auch 
der Anschluss für die Autobatterie machen Sie 
unabhängig. 
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A 
- Ih Ye 
uch im Garten müssen Sie nicht auf Stereo-Musik ver- Der musikalische Begleiter, wohin Sie auch immer gehen. 


ichten. Weltron Modell 2001 besitzt neben einem prakti- Auf der blank polierten Bootsplanke hält er dank der stark Das sind die besonderen Merkmale 
chen und versenkbaren Traggriff eine stabile Hangevor- saugenden Boden-Befestigungsplatte. von WELTRON 2001 


chtung. 
— UKW Stereo 88-108 MHz 

— AM Bereich 510-1750 KHz 

— 8-Spur-Kassetten Frequenzbereich 30-8000 Hz 

— 2 eingebaute Stereo-Lautsprecher 

— Netzanschluss 220 Volt 

— Batteriebetrieb, 8 auswechselbare Batterien UMI 

— Anschluss für Autobatterie (12 Volt, Zigarettenanzünder) 

— Anschlussmoglichkeit fur Zusatzlautsprecher und Stereo- 
Kopfhörer 

— Ausgangsleistung 2x2 Watt 

— Batterieladungs-Anzeigeinstrument 

— moderne Flachbahn-Regler 

— Automatische und manuelle Spurumschaltung mit opti- 
scher Spuranzeige 

k - eingebaute Teleskop- und Ferrit-Antenne 

Le = - á — Traggriff und Hangevorrichtung 

Modell 37/002 — Saug-Bodenbefestigung, drehbar, auf allen glatten 









lodell 2003 
y Form und Farbe passende Zusatz-Stereo-Lautsprecher Stereo-Musik geniessen - mit dem Stereo-Kopfhorer Flächen haftend 
Modell 2003). Leistung 5 Watt, Frequenzbereich 40-13000 Weltron Modell37/002.Mono/Stereo-Umschaltung und beid- —_ modernes Kunststoff-Geháuse in den Farben weiss, 


iz, Impedanz 8 Ohm. seitig regulierbare Lautstärke. gelb, rot 


— Gewicht 7 kg inkl. Batterien 

— Abmessungen: 28,5 cm Durchmesser, Gesamthöhe 31 cm 

— Bestückung: 25 Transistoren, 13 Dioden, 2 Gleich- 
richter, 4 Thermistoren, 1 Varistor, 1 SID 
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